Приложение 2. Запас топлива и список необходимых ЗиП
Класс «Стандарт»

ГСМ:
Полный бак на старте +40 литров в канистрах

Масло моторное – на доливку

Тормозная жидкость – 0,5 л.

ВД-40 – 1 баллончик

Масло трансмиссионное – по объему мосты+раздатка

ЗиП:
Ремни приводные (генератор, помпа, ГУР)

Провода ВВ (бензин)
Отрезок резинового шланга по диаметру впускного тракта (для реализации временного шнорхеля при необходимости)
Класс «Профи»

Все основные узлы и агрегаты перед выездом должны быть проверены и обслужены.

Расходные материалы (колодки, фильтры, пыльники) заменены.
ГСМ:
Полный бак на старте +40 литров в канистрах

Масло моторное – на полную замену в моторе
Тормозная жидкость – 0,5 л.

ВД-40 – 1 баллончик

Масло трансмиссионное – по объему мосты+раздатка

Масло АТФ -  4-5 литров

Смазка констистентная – 1 тюбик

Смазка для ШРУСов – 1 тюбик

ЗиП:
Ремни приводные (генератор, помпа, ГУР)

Провода ВВ, катушка зажигания –1 шт (бензин)
Привод (граната) – 1-2 штуки

Рулевые наконечники (тяги) – 1-2 шт

Колодки тормозные – комплект

Крестовина кардана – 2 шт

Подшипники ступиц – 1 комплект
Подшипники полуосей – 1 комплект

